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Doelgroep

Deze handleiding is bestemd voor personen die servers installeren, beheren en problemen met
servers oplossen. In deze handleiding wordt ervan uitgegaan dat u gekwalificeerd bent om
computerapparatuur te onderhouden en te repareren en dat u bekend bent met de gevaren van
apparatuur die hoge spanningsniveaus kan produceren.
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Voorzieningen van de server

De HP ProLiant DL380 Generation 3 server combineert de nieuwste Intel Xeon-
processoren met Hyper-Threading-technologie, PCI-X-uitbreidingsslots, PCI Hot
Plug, Integrated Lights-Out (iLO), ondersteuning voor online reservegeheugen,
een geintegreerde Smart Array 5i Plus Controller met optionele overdraagbare
write-cache met batterijvoeding, een simplex/duplex-SCSI-backplane, twee
geintegreerde Gigabit-netwerkadapters, optionele hot-pluggable redundante
voedingseenheden en ventilatoren, en gebruiksvriendelijke rails voor racks van
HP, Compagq, telco en andere fabrikanten.
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Voor meer informatie over de server raadpleegt u de cd met documentatie of de
QuickSpecs op de HP website
(http://h18000.www 1.hp.com/products/servers/proliantd1380/).

Onderdelen op het voorpaneel

Item Beschrijving

1 Vaste-schijfposities

2 Positie voor tapedrive of vaste schijf en opvuleenheid
voor tapedrive

3 Diskettedrive

4 Cd-rom-drive



http://h18000.www1.hp.com/products/servers/proliantdl380/
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Lampjes en knoppen op het voorpaneel
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ltem Beschrijving Status
1 Lampje voor de conditie Groen = Normaal
van hetinterme systeem Oranje = Systeem functioneert minder goed. Bepaal aan de hand
van de systeemlampjes welk onderdeel minder goed functioneert.
Rood = Kritieke systeemfout. Bepaal aan de hand van de
systeemlampjes welk onderdeel in kritieke conditie verkeert.
2 Lampje voor de conditie Groen = Normaal
van het externe systeem . . . .
(voedingseenheid) Oranje = Storing redundante voedingseenheid
Rood = Kritieke storing voedingseenheid
3 Verbindings-/ Groen = Netwerkverbinding
tiviteitsl j . - Lo
ﬁ:tl‘/\(l;?ll(:daan‘;g% Knippert = Netwerkverbinding en -activiteit
Uit = Geen verbinding met netwerk. Als de voeding is
uitgeschakeld, controleert u de status aan de hand van de RJ-45-
lampjes op het achterpaneel.
4 Verbindings-/ Groen = Netwerkverbinding
tiviteitsl j . - Lo
i:tlv\\llleill(:daan;;féerzz Knippert = Netwerkverbinding en -activiteit
Uit = Geen verbinding met netwerk. Als de voeding is
uitgeschakeld, controleert u de status aan de hand van de RJ-45-
lampjes op het achterpaneel.
5 UID-lampje/-knop Blauw = Ingeschakeld
Knippert = Systeem wordt op afstand beheerd
Uit = Uitgeschakeld
6 Aan/uit-/standbyknop/ Groen = Systeem is ingeschakeld
systeemvoedingslampje Oranje = Systeem is afgesloten, maar voeding is nog
ingeschakeld
Uit = Netsnoer is niet aangesloten of storing in de
voedingseenheid
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Onderdelen op het achterpaneel
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Item Beschrijving Kleur van
connector
1 Hot-pluggable PCI-X-uitbreidingsslot 3 N.v.t.
(bus 6) 64-bits/100-MHz 3,3 V
2 Hot-pluggable PCI-X-uitbreidingsslot 2 N.v.t.
(bus 6) 64-bits/100-MHz 3,3 V
3 Non-hot-pluggable PCI-X-uitbreidingsslot 1 N.v.t.
(bus 3) 64-bits/133-MHz 3,3 V
4 Seriéle connector Groenblauw
5 iLO-connector N.v.t.
6 Muisconnector Groen
7 Netsnoerconnector N.v.t.
8 Toetsenbordconnector Paars
9 Connector voor netwerkadapter 1 N.v.t.
10 Connector voor netwerkadapter 2 N.v.t.
11 USB-connectoren Zwart
12 Videoconnector Blauw
13 VHDCI SCSI-connector (poort 1) N.v.t.
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Lampjes en knoppen op het achterpaneel
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ltem Beschrijving Kleur van | Status
lampje
1 Foutlampje van PCI Hot Oranje Aan = Storing in de uitbreidingskaart
Plug-slot 3 Uit = Normaal
2 Aan/uit-lampje van PCI Groen Aan = Het slot heeft voeding
Hot Plug-slot 3 Knippert = Voeding wordt uit- en ingeschakeld
Uit = Het slot heeft geen voeding
3 Foutlampje van PCI Hot Oranje Aan = Storing in de uitbreidingskaart
Plug-slot 2 Uit = Normaal
4 Aan/uit-lampje van PCI Groen Aan = Het slot heeft voeding
Hot Plug-slot 2 Knippert = Voeding wordt uit- en ingeschakeld
Uit = Het slot heeft geen voeding
5 RJ-45-verbindingslampje Groen Aan = Netwerkverbinding
Uit = Niet verbonden met netwerk
6 RJ-45-activiteitslampje Groen Aan of knippert = netwerkactiviteit
Uit = Geen netwerkactiviteit
7 UID-lampje/-knop Blauw Aan = Ingeschakeld
Knippert = Systeem wordt op afstand beheerd
Uit = Uitgeschakeld
8 Lampje voedingseenheid Groen Aan = Voeding is ingeschakeld en
voedingseenheid functioneert goed
Uit = Er is sprake van een of meer van de
volgende condities:
* Geen netvoeding beschikbaar
* Voedingseenheid is defect
* Voedingseenheid staat in de standbystand
* Voedingseenheid heeft de huidige limiet
overschreden
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Onderdelen van de systeemkaart

Item Beschrijving ltem Beschrijving

1 Smart Array 5i Plus- 12 Connector van diskettedrive
geheugenmodule

2 PVM-slot 2 13 DIMM-slots (1-6)

3 PCl-riserhouderconnector 14 Voedingssignaalkabelconnector

4 Chassis-ID-schakelaar 15 Connector van ventilator 6

5 Schakelaar voor 16 Systeemvoedingsconnector
systeemonderhoud

6 SCSI-connector (poort 2) 17 PVM-slot 1

7 Connector van ventilator 3 18 Voetje voor processor 1

8 Connector van cd-rom-drive | 19 Voetje voor processor 2

9 Connector van ventilator 4 20 NMI-schakelaar

10 SCSiI-connector (poort 1) 21 Connector van ventilator 2

11 Connector van ventilator 5 22 Connector van ventilator 1
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Schakelaar voor systeemonderhoud

Positie Standaard | Functie
instelling

S1 Uit Uit = iLO-beveiliging is ingeschakeld
Aan = iLO-beveiliging is uitgeschakeld

S2 Uit Uit = Systeemconfiguratie kan worden gewijzigd
Aan = Systeemconfiguratie is vergrendeld

S3 Uit Gereserveerd

S4 Uit Uit = Opstarten vanaf diskette wordt bestuurd door RBSU
Aan = Opstarten vanaf diskette is ingeschakeld en de
instelling van RBSU wordt tijdelijk genegeerd

S5 Uit Uit = Opstartwachtwoord is ingeschakeld
Aan = Opstartwachtwoord is uitgeschakeld.

S6 Uit Uit = Geen functie
Aan = NVRAM wissen*

* Als u het NVRAM wist, moet u het serienummer van de server opnieuw invoeren via

RBSU ("Serienummer van de server opnieuw invoeren" op pagina 127).
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NMI-schakelaar

Met behulp van de NMI-schakelaar kunnen beheerders een geheugendump
uitvoeren voordat ze een harde reset uitvoeren Crash dump-analyse is een
essentieel onderdeel van het verhelpen van betrouwbaarheidsproblemen zoals het
vastlopen van besturingssystemen, stuurprogramma's en applicaties. Veel crashes
bevriezen een systeem, waardoor een harde reset nodig is. Bij een harde reset
wordt alle informatie gewist die kan helpen bij het analyseren van de
achterliggende oorzaak.

Systemen die werken met Microsoft Windows geven een blauw scherm weer
wanneer het besturingssysteem vastloopt. Wanneer dit gebeurt, adviseert
Microsoft dat systeembeheerders een NMI-gebeurtenis forceren door een dump-
schakelaar om te zetten. Hierdoor kan een systeem dat is blijven hangen, weer
gaan reageren.

Chassis-ID-schakelaar

De chassis-ID-schakelaar op de systeemkaart mag alleen door bevoegde technici
worden gebruikt. Wijzig de instelling van deze schakelaar niet.
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DIMM-slots

DIMM-slots zijn opeenvolgend genummerd (1 tot en met 6) en de banken voor
de DIMM-paren zijn gemarkeerd met de letters A, B en C.

Item Beschrijving

1 DIMM-slot 1A

DIMM-slot 2A

DIMM-slot 3B

DIMM-slot 4B

DIMM-slot 5C

(>N NGB B BNOSEN BN\

DIMM-slot 6C
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Systeemkaartlampjes
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Iltem Beschrijving Status
1 Online Oranje = Failover, online reservegeheugen
reservegeheugen in gebruik

Groen = Ingeschakeld, maar niet in gebruik
Uit = Uitgeschakeld

2 Fout PVM 2 Oranje = PVM werkt niet

Uit = Normaal

3 Riserblokkering Oranje = PCl-riserhouder is niet geplaatst

Uit = PCl-riserhouder is geplaatst

4 Oververhitting Oranje = Temperatuur heeft
waarschuwingsniveau of kritiek niveau
bereikt

Uit = Temperatuur is normaal

5 Fout DIMM 6C Oranje = Geheugen werkt niet
Uit = Normaal

6 Fout DIMM 5C Oranje = Geheugen werkt niet
Uit = Normaal

7 Fout DIMM 4B Oranje = Geheugen werkt niet
Uit = Normaal

8 Fout DIMM 3B Oranje = Geheugen werkt niet
Uit = Normaal

9 Fout DIMM 2A Oranje = Geheugen werkt niet
Uit = Normaal

10 Fout DIMM 1A Oranje = Geheugen werkt niet
Uit = Normaal

11 Fout PVM 1 Oranje = PVM werkt niet
Uit = Normaal

12 iLO-diagnoselampjes | Raadpleeg de HP Integrated Lights-Out User

Guide op de cd met documentatie.
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Item

Beschrijving

Status

13

Fout processor 1

Oranje = Processor werkt niet

Uit = Normaal

14

Fout processor 2

Oranje = Processor werkt niet

Uit = Normaal

Combinaties van systeemlampijes
en het interne-conditielampje

Wanneer het lampje voor de conditie van het interne systeem op het voorpaneel
oranje of rood is, vindt er een conditiegebeurtenis plaats. Combinaties van
brandende systeemlampjes en het interne-conditielampje geven de systeemstatus

aan.

De conditielampjes op het voorpaneel geven alleen de huidige hardwarestatus
aan. In sommige situaties kan Insight Manager 7 een andere serverstatus
rapporteren dan de conditielampjes, omdat de software meer systeemkenmerken
controleert.
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Systeemlampje

Kleur van lampje

Status

(oranje)

en kleur voor conditie

interne systeem
Processorfout, Rood Er is mogelijk sprake van een of meer van de volgende
voetje x (oranje) condities:

e Processor in voetje x is defect.

* Failover van de processor in voetje x naar offline
reserveprocessor.

* Processor x is niet geinstalleerd in het voetje.

* Processor x wordt niet ondersteund.

* ROM detecteert een defecte processor tijdens POST.

Oranje De processor in voetje x is in prefailure-conditie.
Processorfout, beide Rood Processortypes komen niet overeen.
voetjes (oranje)
PVM-fout, slot x Rood e PVM in voetje x is defect.
(oranje) _— . . .

* PVMis niet geinstalleerd in voetje x, maar de

corresponderende processor is geinstalleerd.
DIMM-fout, slot x Rood ¢ DIMM in slot x is defect.
(oranje) . . .

e DIMM in slot x is van een niet-ondersteund type en er
is geen geldig geheugen in een andere bank
aanwezig.

Oranje * DIMM in slot x heeft drempel enkel-bit corrigeerbare
fouten bereikt.

* Erdreigt een storing op te treden met de DIMM in
slot x.

* DIMM in slot x is van een niet-ondersteund type,
maar in een andere bank is geldig geheugen
aanwezig.

DIMM-fout, alle slots Rood Er is geen geldig of bruikbaar geheugen geinstalleerd in
in één bank (oranje) het systeem.
Oververhitting Rood e Het stuurprogramma Health heeft gedetecteerd dat

de temperatuur het waarschuwingsniveau heeft
bereikt.

* De server heeft gedetecteerd dat de temperatuur een
kritiek niveau heeft bereikt.
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Systeemlampje

Kleur van lampje

Status

en kleur voor conditie

interne systeem
Riserblokkering Rood PCl-riserhouder is niet geplaatst.
(oranje)
Online Oranje Failover van bank x naar de online
reservegeheugen reservegeheugenbank.
(oranje)
Voedingsconverter- Rood Voedingsconvertermodule werkt niet.
module (oranje)
Ventilator (oranje) Oranje Redundante ventilator is defect.

Rood Er wordt niet voldaan aan de minimumvereisten voor
ventilatoren. Een of meer ventilatoren zijn defect of
ontbreken.

SCSl-configuratiefout | Rood SCSl-kabels zijn niet goed aangesloten of SCSI-

(oranje)

terminator is niet goed geconfigureerd voor SCSI-
backplane.
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Onderdelen op de SCSI-backplane

Item Beschrijving

1 SCSiI-connector (poort 2)

Connector van cd-rom-drive

SCSiI-connector (poort 1)

Diskettedriveconnector

Voedingsconnector

Connector van cd-rom-drive

SCSl-connector (met jumper of terminatorkaart)

olNjJojoa]lb~]lODN

Connector van diskettedrive
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Lampjes van de SCSI-backplane

AEAEAEA]

D
Item Beschrijving Status
1 SCSiI-configuratie Aan = Simplex
Uit = Duplex
2 SCSiI-configuratiefout Aan = SCSI-kabels zijn niet goed

aangesloten of SCSI-terminator is niet
goed geconfigureerd

Uit = SCSI-kabels zijn goed aangesloten
of SCSI-terminator is goed
geconfigureerd




28 HP ProLiant DL380 Generation 3 server - Gebruikershandleiding

Lampjes van hot-pluggable SCSI-vaste schijven

Item

Beschrijving

Status

Activiteitsstatus

Aan = Schijfactiviteit

Knippert = Schijf wordt intensief gebruikt
of schijf wordt geconfigureerd als
onderdeel van een array

Uit = Geen schijfactiviteit

Onlinestatus

Aan = Schijf is onderdeel van een array
en werkt momenteel

Knippert = Schijf is actief online
Uit = Schijf is offline.

Foutstatus

Aan = Schijffout
Knippert = Fout
Uit = Geen fout
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Combinaties van lampjes van hot-pluggable
SCSl-vaste schijven

Activiteits-
lampje (1)

Online-
lampje (2)

Fout-
lampje (3)

Betekenis

Aan, uit of
knippert

Aan of uit

Knippert

Er is een waarschuwing ontvangen dat deze schijf binnenkort
mogelijk defect raakt.

Vervang de schijf zo snel mogelijk.

Aan, uit of
knippert

Aan

Uit

De schijf is online en is geconfigureerd als onderdeel van een
array.

Als de array is geconfigureerd met fouttolerantie en alle andere
schijfeenheden in de array zijn online, en als bovendien een
storingswaarschuwing is ontvangen of de capaciteit van een schijf
wordt uitgebreid, kunt u de schijf online vervangen.

Aan of
knippert

Knippert

Uit

Verwijder de schijf niet. Als u de schijf nu verwijdert, wordt
de huidige bewerking mogelijk afgebroken en gaan gegevens
verloren.

De schijf wordt opnieuw opgebouwd of de capaciteit wordt
uitgebreid.

Aan

Uit

Uit

Verwijder de schijf niet.

De schijf wordt benaderd, maar (1) de schijf is niet geconfigureerd
als onderdeel van een array; (2) de schijf vervangt een andere
schijf en is nog niet opnieuw opgebouwd; of (3) de schijf is aan
het indraaien na de POST-procedures.

Knippert

Knippert

Knippert

Verwijder de schijf niet. Als u de schijf verwijdert, gaan er in
configuraties zonder fouttolerantie mogelijk gegevens
verloren.

(1) De schijf is onderdeel van een array die wordt geselecteerd
door een arrayconfiguratieprogramma; (2) Drive Identification is
geselecteerd in Insight Manager; of (3) de firmware van de schijf
wordt bijgewerkt.

Uit

Uit

Aan

De schijf is defect en wordt uitgeschakeld.
U kunt de schijf vervangen.
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Activiteits- ] Online- Fout- Betekenis
lampje (1) lampje (2) |lampje (3)
Uit Uit Uit (1) De schijf is niet geconfigureerd als onderdeel van een array;

(2) de schijf is geconfigureerd als onderdeel van een array, maar
het is een vervangende schijf die nog niet is benaderd of opnieuw
opgebouwd; of (3) de schijf is geconfigureerd als een online
reserveschijf.

Als de schijf is aangesloten op een arraycontroller, kunt u de schijf
online vervangen.

Interne lampjes en knop voor PCI Hot Plug

Item Beschrijving Status
1 Foutlampje Aan = Storing in de uitbreidingskaart
(oranje) Uit = Normaal
2 Aan/uit-lampje Aan = Het slot heeft voeding
(groen) Knippert = Voeding wordt uit- en ingeschakeld
Uit = Het slot heeft geen voeding
3 Hot-pluggable N.v.t.
PCI-knop




Serveronderdelen

31

Combinaties van statussen van PCI Hot Plug-lampjes

Aan/uit-
lampje
(groen)

Foutlampje
(oranje)

Openen?

Slotstatus

Aan

Uit

Nee

De voeding naar het slot is ingeschakeld en het slot
functioneert normaal. Open de ontgrendelingshendel
van het slot NIET.

Aan

Aan

Nee

De voeding naar het slot is ingeschakeld, maar er is
mogelijk sprake van een probleem met het slot, de kaart
of het stuurprogramma. Open de ontgrendelingshendel
van het slot NIET.

Raadpleeg de logboeken en Insight Manager 7. Als de
uitbreidingskaart defect is, verwijdert of vervangt u de
kaart.

Knippert

Aan of uit

Nee

De voeding naar het slot wordt in- of uitgeschakeld. Dit
kan enkele seconden duren. Open de
ontgrendelingshendel van het slot NIET.

Als u de bewerking wilt annuleren, drukt u op de
PCI Hot Plug-knop.

Uit

Aan

Ja

De voeding naar het slot is uitgeschakeld, maar er is
mogelijk sprake van een probleem met het slot, de kaart
of het stuurprogramma.

Uit

Uit

Ja

De voeding naar het slot is uitgeschakeld.
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Lampje van de PCl-riserhouder

é VOORZICHTIG: Schakel de server uit en koppel alle
netsnoeren los voordat u de PCl-riserhouder verwijdert of installeert.
Zo voorkomt u schade aan de server of de uitbreidingskaarten.

Status

Aan = Netvoeding is aangesloten

Uit = Netvoeding is niet aangesloten
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Connector voor beheer op afstand

De 30-pins connector voor beheer op afstand, die zich op PCl-riserhouder
bevindt, wordt gebruikt voor het bekabelen van de Remote Insight Lights-Out
Edition II-optie. Raadpleeg het gedeelte "Bekabeling van RILOE II (op
pagina 116)" op de Remote Insight Lights-Out Edition Il User Guide op de cd
met documentatie.
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Hot-pluggable ventilatoren
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Item Beschrijving Zone Configuratie

1 Ventilator 1 Processor Redundant

2 Ventilator 2 Processor Primair

3 Ventilator 3 I/O Redundant

4 Ventilator 4 I/O en processor Primair (gedeeld)

5 Ventilator 5 Processor Primair

6 Ventilator 6 Processor Primair

7 Ventilator 7 Voedingseenheid en Primair (gedeeld)
processor

8 Ventilator 8 Voedingseenheid Redundant
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Lampje op hot-pluggable ventilatoren

Status

Groen = Functioneert normaal

Oranje = Functioneert niet

Uit = Geen voeding
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Lampje van de voedingsconvertermodule
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Status

Oranje = Functioneert niet

Uit = Functioneert normaal
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Lampjes van de write-cache enabler
met batterijvoeding

0 3 2
-

ltem Kleur van lampje

1 Oranje

2 Groen

Raadpleeg "Statussen van de lampjes van de write-cache enabler met
batterijvoeding" (op pagina 38) voor informatie over de statussen van de lampjes.
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Statussen van de lampjes van de write-cache enabler
met batterijvoeding

Status server

Status lampje

Status batterijmodule

Server is ingeschakeld en werkt
normaal

Het groene lampje is
aan

Snel opladen

Het groene lampje is
uit

Geleidelijk opladen

Het oranje lampje is
aan

Kortsluiting in de verbinding van een of
meer van de vier knopcellen in de
batterijmodule

Het oranje lampje
knippert

Defect in het circuit tussen de positieve en
negatieve terminals van de batterijmodule

Het oranje lampje is uit

Normaal

Server staat aan en is minder
dan 30 seconden geleden
ingeschakeld

Het groene lampje is
aan

Het oranje lampje is
aan

Tijdelijk vergrendeld; er zijn gegevens
verloren gegaan doordat de kabel is
losgekoppeld

Server is uitgeschakeld en de
modus voor gegevensopslag is
actief

Het oranje lampje
knippert elke
15 seconden

Er wordt een backup gemaakt van de
gebruikersgegevens in de write-cache
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Server inschakelen

Druk op de aan/standby-knop om de server in te schakelen.
Server uitschakelen

& WAARSCHUWING: Koppel het netsnoer los om de
voeding naar de server uit te schakelen. Zo beperkt u het risico
van persoonlijk letsel, elektrische schokken en schade aan de
apparatuur. Met de aan/standby-knop op het voorpaneel wordt de
voeding naar het systeem niet helemaal uitgeschakeld. Gedeelten
van de voedingseenheid en bepaalde interne schakelingen blijven
ingeschakeld totdat het netsnoer is losgekoppeld.

BELANGRIJK: Als u een hot-pluggable apparaat installeert, hoeft u de
server niet uit te schakelen.

1. Maak een backup van de gegevens op de server.

2. Sluit het besturingssysteem af volgens de instructies in de documentatie bij
het besturingssysteem.

3. Als de server in een rack is geinstalleerd, drukt u op de knop van het UID-
lampje op het voorpaneel (1). Op het voorpaneel en achterpaneel van de
server gaan blauwe lampjes branden.
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4. Druk op de aan/standby-knop om de server in de standbystand te plaatsen
(2). Wanneer de standbystand wordt geactiveerd, wordt het aan/uit-lampje
van het systeem oranje.

S
g

5. Als de server in een rack is geinstalleerd, zoekt u de server aan de hand van
het brandende UID-lampje op het achterpaneel.

6. Koppel de netsnoeren los.

De voeding naar het systeem is nu uitgeschakeld.
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Server uit het rack schuiven

1. Draai de schroeven los waarmee de server aan de voorkant van het rack is
bevestigd.

2. Schuif de server op de rackrails naar buiten totdat de vergrendeling van de
serverrails blokkeert.

A WAARSCHUWING: Zorg ervoor dat het rack altijd goed
stabiel staat voordat u een onderdeel uit het rack schuift. Zo
beperkt u het risico van persoonlijk letsel en schade aan de
apparatuur.

A WAARSCHUWING: Wees voorzichtig wanneer u de
veersloten van de serverrail indrukt en de server in het rack schuift
om persoonlijk letsel te voorkomen. Uw vingers kunnen tussen de
schuifrails bekneld raken.

3. Nadat u de handelingen voor het installeren of het onderhoud heeft
uitgevoerd, schuift u de server als volgt terug in het rack:

a. Druk de veersloten van de serverrail in en schuif de server helemaal in
het rack.

b. Zet de server vast door de schroeven aan te draaien.
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Toegangspaneel verwijderen

& WAARSCHUWING: Laat de schijfeenheden en interne
onderdelen afkoelen voordat u deze aanraakt, om het risico van
persoonlijk letsel door hete onderdelen te beperken.

& VOORZICHTIG: Gebruik de server nooit lang achter elkaar
als het toegangspaneel is verwijderd. Het gebruik zonder
toegangspaneel leidt tot een verkeerde luchtstroom en een
onvoldoende koeling zodat de server beschadigd kan raken door
oververhitting.

1. Schakel de server uit als u een installatie- of onderhoudsprocedure met een
non-hot-pluggable onderdeel uitvoert (zie "Server uitschakelen"
op pagina 39).

2. Schuif de server uit het rack als deze in een rack is geinstalleerd (zie "Server
uit het rack schuiven" op pagina 41).

3. Til de vergrendelingshandgreep op en verwijder het toegangspaneel.

Toegangspaneel terugplaatsen

1. Plaats het toegangspaneel op de server en zorg dat de vergrendeling is
geopend. Zorg dat het paneel aan de achterzijde van de server ongeveer
1,25 cm uitsteekt.

2. Druk de vergrendeling omlaag. Het toegangspaneel wordt vergrendeld.

PCl-riserhouder verwijderen

& VOORZICHTIG: Schakel de server uit en koppel alle
netsnoeren los voordat u de PCl-riserhouder verwijdert of installeert. Zo
voorkomt u schade aan de server of de uitbreidingskaarten.

1. Schakel de server uit (zie "Server uitschakelen" op pagina 39).

2. Schuif de server uit het rack als deze in een rack is geinstalleerd (zie "Server
uit het rack schuiven" op pagina 41).
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Verwijder het toegangspaneel (zie "Toegangspaneel verwijderen"
op pagina 42).

Koppel alle interne en externe kabels los die op eventuele aanwezige
uitbreidingskaarten zijn aangesloten.

Trek de schroeven van de PCI-riserhouder omhoog (1) en draai ze naar
links (2).

Verwijder de PCl-riserhouder (3).
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PCl-riserhouder terugplaatsen

é VOORZICHTIG: Schakel de server uit en koppel alle
netsnoeren los voordat u de PCl-riserhouder verwijdert of installeert. Zo
voorkomt u schade aan de server of de uitbreidingskaarten.

1. Houd de PClI-riserhouder boven het chassis en schuif de houder op zijn
plaats.
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2. Daai de schroeven vast om de PCl-riserhouder te bevestigen:
Trek de knoppen van de schroeven omhoog (1).

b. Draai de schroeven naar rechts terwijl u omlaag drukt, totdat ze
vastzitten (2).

c. Draai de schroeven naar links om de knoppen omlaag te schuiven (3).
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Optionele installatieservices

U kunt het systeem door HP laten installeren. De installatieservice kan worden
gekocht als het servicepakket Care Pack of als een speciale service-overeenkomst
die aan uw specifieke vereisten voldoet. Voorbeelden van Care Pack services
zijn:

e Hardware-installatieservices

e Installatieservice voor hardware en besturingssysteem van ProLiant servers

o Installatie- en opstartservices voor sommige besturingssystemen

o Installatie- en opstartservices voor Insight Manager

Deze optionele hardware-installatieservice is beschikbaar in alle landen waar HP
direct of indirect is vertegenwoordigd. Deze services kunnen worden besteld bij
en worden geleverd door een geautoriseerde HP Business Partner. Voor meer
informatie raadpleegt u de HP website (http://www.hp.com/hps).

Voor een lijst van besturingssystemen die worden ondersteund door de server,
raadpleegt u de HP website
(ftp://ftp.compag.com/pub/products/servers/os-support-matrix-310.pdf).



http://www.hp.com/hps
ftp://ftp.compaq.com/pub/products/servers/os-support-matrix-310.pdf
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Informatiebronnen voor rackplanning

Bij alle HP of Compagq racks uit de series 9000, 10000 en H9 wordt een
informatieset geleverd. Deze set bestaat uit de volgende onderdelen:

Het configuratiehulpprogramma Rack Builder Pro, waarmee mogelijke
rackconfiguraties kunnen worden gesimuleerd op basis van door u verstrekte
gegevens. Rack Builder Pro geeft u de volgende informatie:

— Grafische weergave van correct geconfigureerde racks

— Gegevens over het plannen van de locatie, netvoedingsvereisten,
koelingsvereisten en fysieke specificaties

— Bestelinformatie, inclusief benodigde onderdelen, artikelnummers en
benodigde hoeveelheden

Voor meer informatie raadpleegt u de HP website
(http://www.hp.com/products/servers/platforms HYPERLINK
"http://www.hp.com/hps" http://www.hp.com/hps).

De video Rackproducten installeren geeft een overzicht van de werkzaam-
heden die nodig zijn om een rack met onderdelen te configureren. Daarnaast
worden de volgende belangrijke stappen in het configuratieproces toegelicht:

— De locatie voorbereiden

— Rackservers en rackopties installeren
— Servers in een rack bekabelen

— Meerdere racks aan elkaar koppelen

De cd met documentatie bij rackproducten bevat documentatie bij racks en
rackopties van HP en Compaq. U kunt de informatie op de cd bekijken,
doorzoeken en afdrukken. Bovendien helpt de informatie u om de installatie
van het rack optimaal af te stemmen op uw omgeving.

Als u meerdere servers in één rack wilt plaatsen en configureren, raadpleegt u de
white paper over het gebruik van meerdere servers op de HP website
(http://www.hp.com/products/servers/platforms).


http://www.hp.com/products/servers/platforms
http://www.hp.com/products/servers/platforms
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Optimale omgeving

Als u de server in een rack installeert, kiest u een locatie uit die voldoet aan de
vereisten die in dit gedeelte worden beschreven.

Vereisten voor ruimte en luchtcirculatie

Het is belangrijk dat er voldoende ruimte voor luchtcirculatie en onderhoud is.
Houd daarom rekening met de volgende vereisten voor ruimte en luchtcirculatie
wanneer u de locatie van het rack gaat bepalen:

e Er moet minimaal 63,5 cm (25 inch) ruimte aan de voorkant van het rack
zijn.

e Er moet minimaal 76,2 cm (30 inch) ruimte aan de achterkant van het rack
zijn.

e Er moet minimaal 121,9 cm (48 inch) ruimte zijn tussen de achterkant van
het rack en de achterkant van een ander rack of een andere rij racks.

HP servers zuigen koele lucht aan via het voorpaneel en blazen warme lucht uit
via de achterkant. Daarom moeten er in het voorpaneel van het rack voldoende
ventilatieopeningen zijn om de lucht naar binnen te laten en moeten er in het
achterpaneel voldoende ventilatieopeningen zijn waardoor de warme lucht het
rack kan verlaten.

A VOORZICHTIG: Blokkeer de ventilatieopeningen niet.
Zo voorkomt u oververhitting en beschadiging van de apparatuur.

Als het rack niet helemaal is opgevuld met servers of rackonderdelen, heeft dit
effect op de luchtcirculatie in het rack en tussen de servers. Sluit alle
tussenruimten af met opvulpanelen, zodat er voldoende luchtcirculatie is.
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A VOORZICHTIG: Vul verticale lege ruimten in het rack altijd op
met panelen. Hierdoor wordt een goede luchtcirculatie gewaarborgd.
Als het rack wordt gebruikt zonder opvulpanelen, kan apparatuur
beschadigd raken door oververhitting.

Racks uit de 9000 en 10000 serie bevatten ventilatieopeningen in het voorpaneel
en achterpaneel die voor voldoende ventilatie voor de server zorgen. Deze
ventilatieopeningen beslaan 64 procent van het oppervlak van de panelen.

A VOORZICHTIG: Als u een Compagq rack uit de 7000 serie
gebruikt, is het noodzakelijk om het goed ventilerende rackinzetstuk
(artikelnummers 327281-B21 (42U) of 157847-B21 (22U)) te installeren,
om te zorgen voor voldoende luchtcirculatie en koeling van de voorkant
naar de achterkant.

A VOORZICHTIG: Houd rekening met de volgende aanvullende
vereisten als u een rack van een andere fabrikant gebruikt. Zo zorgt u
voor een goede luchtcirculatie en voorkomt u schade aan de
apparatuur.

¢ Voor- en achterpanelen: Als het 42U-serverrack afsluitende voor- en
achterpanelen bevat, moet er 5.350 cm? aan gaatjes gelijkmatig
verdeeld van boven naar beneden vrij zijn om te zorgen voor
voldoende luchtcirculatie. Dit komt overeen met de vereiste 64
procent open ruimte voor ventilatie.

e Zijpanelen: Er moet minimaal 7 cm ruimte zijn tussen het
geinstalleerde rackonderdeel en de zijpanelen van het rack.
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Temperatuur

Voeding

Voor een blijvende veilige en betrouwbare werking plaatst u het systeem in een
goed geventileerde ruimte waar de temperatuur kan worden geregeld.

De aanbevolen maximale omgevingstemperatuur (TMRA) voor de meeste
serverproducten is 35°C (95°F). Om die reden mag de temperatuur van de ruimte
waarin het rack zich bevindt, niet hoger dan 35°C (95°F) zijn.

A VOORZICHTIG: Volg de onderstaande instructies op om het
risico van schade aan de apparatuur bij het installeren van opties van
andere fabrikanten tot een minimum te beperken:

* Zorg ervoor dat de optionele apparatuur de luchtcirculatie rond de
server niet belemmert en dat de interne racktemperatuur niet boven
de maximaal toegestane waarde uitkomt.

* Zorg ervoor dat de door de fabrikant aanbevolen maximale
omgevingstemperatuur (TMRA) niet wordt overschreden.

De installatie van deze apparatuur moet voldoen aan de regelgeving voor de
installatie van elektrische apparatuur en moet door bevoegde technici worden
uitgevoerd. Deze apparatuur is ontworpen voor installaties die vallen onder de
National Electric Code (NFPA-70, 1999) en de bepalingen ter bescherming van
elektronische computerapparatuur en gegevensverwerkende apparatuur
(NFPA-75, 1992). Raadpleeg het productlabel of de gebruikershandleiding die
bij de optie wordt geleverd voor meer informatie over het stroomverbruik van de
opties.



52 HP ProLiant DL380 Generation 3 server - Gebruikershandleiding

Aarding

& WAARSCHUWING: Het is belangrijk dat u de spannings-
groep die stroom voor het rack levert niet overbelast. Zo beperkt u
het risico van persoonlijk letsel, brand en schade aan de
apparatuur. Neem contact op met het elektriciteitsbedrijf voor
informatie over de juiste bedrading en installatie.

A VOORZICHTIG: Bescherm de server tegen schommelingen in
de spanning en tijdelijke stroomstoringen door middel van een UPS
(Uninterruptible Power Supply). Dit apparaat beschermt de hardware
tegen schade als gevolg van stroompieken en spanningspieken en
zorgt dat het systeem blijft werken tijdens een stroomstoring.

Als u meer dan één server installeert, kan het nodig zijn om extra stroom-
verdelingsapparatuur te gebruiken, zodat alle apparaten op een veilige manier
van voeding worden voorzien. Neem de volgende richtlijnen in acht:

e De belasting moet evenredig worden verdeeld over de beschikbare
spanningsgroepen.

e Het verbruik van het gehele systeem mag niet hoger zijn dan 80 procent van
de capaciteit van de spanningsgroep.

e Gebruik geen stekkerdozen bij deze apparatuur.

e De server moet zijn aangesloten op een afzonderlijke spanningsgroep.

De server moet goed geaard zijn om een optimale werking en veiligheid te
garanderen. In de Verenigde Staten moet u deze apparatuur installeren in
overeenstemming met artikel 250 van de National Electric Code

(NFPA 70, 1999) en met de plaatselijke voorschriften. In Canada moet de
apparatuur worden geinstalleerd in overeenstemming met de Canadian Electrical
Code van de Canadian Standards Association (CSA C22.1). De installatie moet
voldoen aan de plaatselijke of landelijke voorschriften voor elektrische
apparatuur, zoals de International Electrotechnical Commission (IEC) 364,
artikel 1 tot en met 7. Alle stroomverdelingselementen in de installatie, zoals
bedrading, contactdozen, enzovoort, moeten goedgekeurd en geaard zijn.
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Gezien de hoge aardlekstroom bij aansluiting van meerdere servers op dezelfde
voedingsbron, wordt u aangeraden om een stroomverdelingsapparaat (PDU,
Power Distribution Unit) te gebruiken dat is verbonden met de aardlekschakelaar
van het gebouw of dat is voorzien van een niet-afneembaar snoer dat is
aangesloten op een aardlekstekker. NEMA-stekkers en stekkers die voldoen aan
de standaard IEC 60309, zijn geschikt voor dit doel. U wordt aangeraden geen
stekkerdozen te gebruiken bij deze apparatuur.

Waarschuwingen met betrekking tot racks

& WAARSCHUWING: Beperk het risico van persoonlijk
letsel en schade aan de apparatuur door de volgende richtlijnen in
acht te nemen:

¢ De stelvoetjes van het rack moeten op de grond staan.

* Het volledige gewicht van het rack moet op deze stelvoetjes
rusten.

¢ De stabilisatiesteunen moeten aan het rack zijn bevestigd (bij
opstellingen bestaande uit één rack).

* De racks moeten aan elkaar zijn gekoppeld (bij installatie van
meerdere racks).

¢ Er mag slechts één component tegelijk uit het rack worden
geschoven. Het rack kan instabiel worden als er meerdere
componenten tegelijk uitgeschoven zijn.

& WAARSCHUWING: U voorkomt als volgt persoonlijk letsel
en schade aan de apparatuur wanneer u een rack uitlaadt:

* Het rack moet door minimaal twee mensen worden uitgeladen.
Een leeg 42U-rack kan wel 115 kilo wegen, kan meer dan 2 m
hoog zijn en kan instabiel worden als het op de zwenkwieltjes
wordt verplaatst.

¢ Ga nooit voor het rack staan als u het van het pallet rolt. Pak
het rack altijd aan de zijkanten vast.
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Inhoud van de doos met de server

Haal de server uit de doos en kijk of u alle benodigde onderdelen en
documentatie heeft voor de installatie van de server. Al het montagemateriaal dat
u nodig heeft om de server in het rack te installeren, wordt bij het rack of de
server geleverd.

De doos met de server bevat de volgende items:

Server
Gedrukte setupdocumentatie, cd met documentatie en softwareproducten
Netsnoer

Montagemateriaal voor installatie in het rack
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Naast deze bij de server geleverde onderdelen heeft u mogelijk de volgende
items nodig:

e (Cd's of diskettes met applicatiesoftware

e Opties die u wilt installeren

Item Beschrijving

1 Serverrails

2 Linker en rechter standaardrackrails
3 Kabelarm

4 Racksjabloon

Hardwareopties installeren

Installeer de hardwareopties voordat u de server initialiseert. Raadpleeg de
documentatie bij de opties voor informatie over de installatie van de opties.
Raadpleeg "Installatie van hardwareopties" (op pagina 69) voor serverspecifieke
informatie.
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Server in het rack installeren

Volg de stappen in dit gedeelte als u de server installeert in een rack met
vierkante gaten. Als u de server wilt installeren in een rack met ronde gaten,
bestelt u de desbetreffende uitbreidingsset voor rackinstallatie. Raadpleeg
vervolgens de installatie-instructies bij de uitbreidingsset voor meer informatie.

OPMERKING: De stappen in dit gedeelte zijn geschikt voor de meeste
racks met vierkante gaten van andere fabrikanten. Als de stappen niet
van toepassing zijn op het rack dat u gebruikt, bestelt u de
uitbreidingsset voor racks met ronde gaten.

Als u de server in een telco-rack wilt installeren, bestelt u de desbetreffende
uitbreidingsset via de website RackSolutions.com
(http://www.racksolutions.com/hp). Volg de serverspecifieke instructies op de
website om de rackbeugels te installeren. Nadat u de beugels heeft geinstalleerd,
volgt u de stappen in dit gedeelte.

& WAARSCHUWING: Wanneer u een server in een telco-
rack plaatst, controleert u of het frame van het rack goed is
bevestigd aan de boven- en onderkant van de constructie.


http://www.racksolutions.com/hp
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1. Breng markeringen op het rack aan.

A VOORZICHTIG: Installeer altijd het zwaarste onderdeel onder
in het rack. Installeer eerst het zwaarste onderdeel en vul het rack
vervolgens van beneden naar boven.
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OPMERKING: De rackonderdelen zijn weggelaten om de afbeelding
duidelijker te maken.

2. Bevestig de twee serverrails aan de server.
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3. Bevestig de standaardrackrails aan de linker- en rechterkant van het rack.

4. Trek de geleiders van de standaardrackrails uit en schuif de serverrails in de
rackrails.
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A WAARSCHUWING: Zorg ervoor dat het rack altijd goed
stabiel staat voordat u de serverrails in de rackrails schuift. Zo
beperkt u het risico van persoonlijk letsel en schade aan de
apparatuur.

A VOORZICHTIG: Zorg ervoor dat u de server horizontaal houdt
als u de serverrails in de rackrails schuift. Als u de server schuin houdt,
kunt u de rails beschadigen.

5. Druk de veersloten van de rails in en schuif de server in het rack.
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A WAARSCHUWING: Wees voorzichtig wanneer u de
veersloten van de serverrail indrukt en de server in het rack schuift
om persoonlijk letsel te voorkomen. Uw vingers kunnen tussen de
schuifrails bekneld raken.
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7. Bevestig de kabelarmbeugel aan de server.

OPMERKING: De kabelarm is weggelaten om de afbeelding duidelijker
te maken.

8. Bevestig de kabelarmbeugel aan de rail.

9. Sluit randapparatuur op de server aan.
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A WAARSCHUWING: Steek geen telefoon- of
telecommunicatieconnectoren in RJ-45-connectoren, om het
risico van letsel door elektrische schokken, brand of schade
aan apparatuur te beperken.

BELANGRIJK: Als de RILOE ll-kaart in de server is geinstalleerd, sluit
u de videokabel aan op de videoconnector aan de achterkant van de
RILOE ll-kaart. De standaardvideoconnector op het achterpaneel van
de server wordt niet gebruikt als de RILOE ll-kaart is geinstalleerd.
Raadpleeg de HP Remote Insight Lights-Out Edition Il User Guide op
de cd met documentatie voor meer informatie.
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Item Beschrijving Kleur van
connector
1 Hot-pluggable PCI-X-uitbreidingsslot 3 N.v.t.
(bus 6) 64-bits/100-MHz 3,3 V
2 Hot-pluggable PCI-X-uitbreidingsslot 2 N.v.t.
(bus 6) 64-bits/100-MHz 3,3 V
3 Non-hot-pluggable PCI-X-uitbreidingsslot 1 N.v.t.
(bus 3) 64-bits/133-MHz 3,3 V
4 Seriéle connector Groenblauw
5 iLO-connector N.v.t.
6 Muisconnector Groen
7 Netsnoerconnector N.v.t.
8 Toetsenbordconnector Paars
9 Connector voor netwerkadapter 1 N.v.t.
10 Connector voor netwerkadapter 2 N.v.t.
11 USB-connectoren Zwart
12 Videoconnector Blauw
13 VHDCI SCSI-connector (poort 1) N.v.t.

10. Sluit het netsnoer aan op de achterkant van de server.

11. Als u de kabelarm niet heeft geinstalleerd, installeert u de netsnoerbeugel.
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a. Bevestig de netsnoerbeugel aan de server en steek de kabelbinder in de
opening van de netsnoerbeugel.

OPMERKING: De kabels van de randapparatuur zijn weggelaten om
de afbeelding duidelijker te maken.

b. Plaats de kabelbinder om het netsnoer op de volgende locaties:

21,59 cm (8,5 inch) van het uiteinde van het snoer van de redundante
voedingseenheid

27,94 cm (11 inch) van het uiteinde van het snoer van de primaire
voedingseenheid
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OPMERKING: Als u de netsnoerbeugel gebruikt, zorgt u ervoor dat het
netsnoer voldoende speling heeft, zodat u de redundante
voedingseenheid kunt verwijderen zonder het netsnoer van de primaire
voedingseenheid los te koppelen.

c. Maak de kabelbinder om het netsnoer vast om te voorkomen dat het
netsnoer per ongeluk wordt losgekoppeld.
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13. Sluit het netsnoer aan op de netvoedingsbron.
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& WAARSCHUWING: Voorkom als volgt elektrische
schokken en beschadiging van de apparatuur:

¢ Gebruik altijd een geaarde netsnoerstekker. De geaarde stekker
is een belangrijke veiligheidsvoorziening.

¢ Steek het netsnoer in een geaard stopcontact dat altijd
makkelijk te bereiken is.

* Koppel het netsnoer van de voedingseenheid los om de stroom
naar de apparatuur volledig uit te schakelen.

e Zorg ervoor dat niemand per ongeluk op het netsnoer kan gaan
staan en dat het snoer niet bekneld kan raken door voorwerpen
die er op of tegenaan worden geplaatst. Let met name op de
stekker, het stopcontact en het punt waar het snoer uit de
server komt.

Server inschakelen en configureren

Druk op de aan/standby-knop om de server in te schakelen.

Tijdens het opstarten van de server worden RBSU en het hulpprogramma ORCA
automatisch geconfigureerd om de server voor te bereiden op de installatie van
het besturingssysteem. U kunt deze hulpprogramma's als volgt handmatig
configureren:

e Druk op F8 wanneer het desbetreffende bericht verschijnt tijdens de
initialisatie van de arraycontroller om de arraycontroller te configureren met
behulp van ORCA. De arraycontroller is standaard ingesteld op RAID 0
wanneer er één schijf is geinstalleerd en op RAID 1 wanneer er meer dan één
schijf is geinstalleerd.

e Druk op F9 wanneer het desbetreffende bericht verschijnt tijdens het
opstartproces om de serverinstellingen, zoals de instellingen voor de taal en
het besturingssysteem, te wijzigen met behulp van RBSU. Het systeem wordt
standaard geconfigureerd met Nederlands als taal en Microsoft Windows
2000 als besturingssysteem.

Raadpleeg de HP ROM-Based Setup Utility User Guide op de cd met
documentatie voor meer informatie over de automatische configuratie.
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Besturingssysteem installeren

Voor een goede werking van de server moet een besturingssysteem worden
gebruikt dat door de server wordt ondersteund. Voor de laatste informatie over
besturingssystemen die worden ondersteund, raadpleegt u de HP website
(ftp://ftp.compag.com/pub/products/servers/os-support-matrix-310.pdf).

Er zijn twee methoden waarmee u een besturingssysteem op de server kunt
installeren:

e Installatie met SmartStart: Plaats de cd met SmartStart in de cd-rom-drive en
start de server opnieuw op.

e Handmatige installatie: Plaats de cd met het besturingssysteem in de cd-rom-
drive en start de server opnieuw op. Voor dit proces kunnen aanvullende
stuurprogramma’s nodig zijn. Deze zijn beschikbaar via de HP website
(http://www.hp.com/support).

Volg de instructies op het scherm om de installatie te starten.
Raadpleeg de SmartStart installatieposter in het ProLiant Essentials Foundation

Pack dat bij de server wordt geleverd voor meer informatie over deze
installatiemethoden.

Server registreren

Registreer de server op de HP website (http://register.hp.com).



ftp://ftp.compaq.com/pub/products/servers/os-support-matrix-310.pdf
http://www.hp.com/support
http://register.hp.com/
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Installatie van hardwareopties

Inhoud van dit gedeelte
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Als u meerdere opties gaat installeren, leest u de installatie-instructies bij alle

hardwareopties en zoekt u vergelijkbare stappen in de diverse procedures om het

installatieproces vlot te laten verlopen.

& WAARSCHUWING: Laat de schijfeenheden en interne
onderdelen afkoelen voordat u deze aanraakt, om het risico van
persoonlijk letsel door hete onderdelen te beperken.

& VOORZICHTIG: Zorg voor een goede aarding van de server
voordat u begint met de installatieprocedure. Zo voorkomt u
beschadiging van elektrische onderdelen. Onjuiste aarding kan
elektrostatische ontladingen veroorzaken.

Optionele processor

De server kan zowel met één als met twee processoren werken. Als twee
processoren zijn geinstalleerd, worden de opstartfuncties voor de server
ondersteund via de processor die is geinstalleerd in processorvoetje 1. Als
processor 1 echter uitvalt, wordt het systeem automatisch opgestart vanuit
processor 2 en wordt een bericht verzon